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Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на детектор спецзащиты «Девис-04» модификации «М2 М3» КБДП.443720.02-03 (далее – прибор). 
Прибор разработан по заказу ФГУП «Гознак», запатентован ФГУП «Гознак».
В руководстве изложены характеристики прибора и правила его эксплуатации для обеспечения правильного обращения с ним при работе, техническом обслуживании, транспортировании и хранении.

По виду климатического исполнения прибор относится к группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

По степени защиты от воздействия воды и пыли прибор относится к группе IP54 по ГОСТ 14254-96.
По электрической безопасности прибор соответствует требованиям III класса по ГОСТ Р МЭК 60950-02.

В настоящем руководстве приняты следующие сокращения: 

ПК – персональный компьютер;

прибор – детектор спецзащиты «Девис-04» модификации «М2 М3»  КБДП.443720.02-03.
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Описание и работа

1   Назначение прибора
1.1 Прибор предназначен для контроля наличия специальных меток, используемых для защиты полиграфических изделий. 
Основная область применения прибора – проверка подлинности специальных и акцизных марок, а также документов строгого учета в системе правоохранительных органов.

Прибор может быть использован для аналогичных исследований других документов.

1.2 Прибор предназначен для эксплуатации в крытых помещениях при температуре окружающей среды (воздуха) от плюс 5 до плюс 35 °С, относительной влажности до 80 % при температуре 25 °С без прямого попадания влаги на поверхность прибора.

2 Технические характеристики
2.1 Технические характеристики прибора приведены в таблице 1.

Таблица 1
	Наименование параметра
	Значение

	Диаметр измерительной апертуры, мм
	3,0 ± 0,4

	Время непрерывной работы прибора, 
при использовании полностью заряженных аккумуляторов, ч, не менее
	10

	Мощность потребления, Вт, не более
	1

	Масса прибора, кг, не более
	0,3

	Габаритные размеры, длина ( ширина ( высота, мм
	150(57(32


2.1 Электропитание прибора осуществляется от двух элементов питания типа АА.

3  Комплектность прибора

Комплектность прибора приведена в разделе 3 паспорта КБДП.443720.02-03 ПС.

4  Устройство и работа

4.1 Принцип действия прибора основан на обнаружении специальных защитных признаков, с индикацией их кодов на дисплее и звуковой сигнализацией.
Обнаружение признака осуществляется на основе результатов измерений контролируемого образца полиграфической продукции и автоматическом сопоставлении этих результатов с предварительными установками.
4.2 Внешний вид прибора приведен на рисунках 1 и 2.
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4.3 Прибор имеет два режима работы:
- калибровка (для установки уровня отражения 100 %);

- регистрация защитного признака.
5   Маркировка 

На панель корпуса прибора нанесена маркировка:

- наименование прибора;

- наименование предприятия-изготовителя;

- заводской номер.
6   Упаковка

Прибор упакован в футляр, снабженный внутри материалом, обеспечивающим жесткую упаковку прибора и его защиту при транспортировании.
Использование по назначению

7  Эксплуатационные ограничения

7.1 После пребывания прибора при отрицательных температурах перед включением его необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.

7.2 После длительного  хранения  или  транспортирования  прибора  в  условиях повышенной  влажности  перед включением его следует  выдержать при комнатной температуре не менее 4 часов.

7.3 После вскрытия упаковки провести внешний осмотр прибора и убедиться в том, что на его поверхности отсутствуют внешние повреждения.

7.4 Перед применением аккумуляторов, поставляемых с прибором, необходимо их зарядить.

8  Использование прибора
8.1  Установка аккумуляторов

8.1.1 Откройте крышку батарейного отсека на задней стороне прибора, как показано на рисунке 3-а.

8.1.2 Установите аккумуляторы в батарейный отсек, соблюдая полярность, и закройте крышку (см. рисунок 3-б).



8.2   Включение и выключение прибора
8.2.1 Включите прибор, для чего на короткое время нажмите и отпустите кнопку Пуск (см. рисунок 4). При этом:

- на короткое время включится один из индикаторов;

- включится красная подсветка входной апертуры;

- в нижнем правом углу дисплея появится индикация условного символа степени заряда аккумуляторов.



8.2.2 Прибор может быть выключен двумя способами: принудительно и автоматически. 
Для принудительного выключения прибора нажмите кнопку Пуск и удерживайте ее в течение 5-10 с до момента, когда на экране кратковременно появится надпись «выкл», после чего экран погаснет. Прибор выключен, можно отпустить кнопку. 
Автоматическое выключение прибора осуществляется через 40-50 с, если прибором не пользуются, или его входная апертура удалена от близлежащих объектов на расстояние более 2 см.
8.3  Проведение калибровки

8.3.1 Включите прибор согласно п. 8.2.1.

8.3.2 Выберите на исследуемой марке незапечатанный участок белой бумаги диаметром не менее 4 мм, например, как выделенный окружностью на рисунке 5-а.






8.3.3 Выполните следующую последовательность действий:
- приставьте торец входной апертуры прибора к выбранному участку марки перпендикулярно к ее поверхности (см. рисунок 5-б). Удерживайте прибор в этом положении до окончания калибровки; 
- нажмите и удерживайте кнопку Пуск не менее 3 с до появления короткого звукового сигнала;

- сразу после звукового сигнала отпустите кнопку Пуск и убедитесь в том, что на дисплее прибора на время в пределах 1–2 с появится надпись «Подтвердите калибровку»;

- повторно быстро и кратковременно нажмите кнопку Пуск;

- должен кратковременно включиться красный светодиод, раздаться короткий звуковой сигнал и на время в пределах 1‑2 с появиться надпись «Калибровка уровня белого».
8.3.4 После того как пропадет надпись «Калибровка уровня белого», направьте прибор в затемненное место таким образом, чтобы расстояние от его входной апертуры до близлежащих объектов было не менее 30 см. Удерживайте прибор в этом положении.
8.3.5 Обратите внимание на дисплей прибора. Если в левом верхнем углу дисплея отсутствует символ «B», выполните п. 8.3.6. Если символ «B» присутствует, калибровка завершена, прибор готов к работе.
8.3.6 Не изменяя положения прибора, выполните следующую последовательность действий:

- нажмите и удерживайте кнопку Пуск не менее 3 с до появления короткого звукового сигнала;

- сразу после звукового сигнала отпустите кнопку Пуск и убедитесь в том, что на дисплее прибора на время в пределах 1-2 с появится надпись «Подтвердите калибровку»;

- повторно быстро и кратковременно нажмите кнопку Пуск;

- должен кратковременно включиться красный светодиод, раздаться короткий звуковой сигнал и на время в пределах (1-2) с  появиться надпись «Калибровка нуля»;
- повторно выполните пп. 8.3.2 – 8.3.5.

8.4  Регистрация защитного признака
8.4.1 Проведите калибровку в соответствии с п. 8.3. 
Примечание – Если  нужно провести контроль марок на одинаковых подложках (бутылках), достаточно провести калибровку один раз по любой марке, а все остальные измерить без калибровки. Калибровка необходима, если меняется тип подложек (бутылок), на которые нанесены марки и (или) прибор перестал срабатывать на участках марок, с расположением специальных меток, обозначенных на рисунке 6 окружностями.








8.4.2 Включите прибор согласно п. 8.2.1, приставьте торец входной апертуры прибора к контролируемому участку марки со специальной меткой (см. на рисунке 6) и удерживайте прибор перпендикулярно к ней, как показано на рисунке 7. При обнаружении защитного признака издается двукратный звуковой сигнал, на дисплее появляется надпись «М2» или «М3» (в зависимости от обнаруженного защитного признака) и несколько раз мигает световой индикатор:

- световой индикатор мигает красным – метка «М2»;


- световой индикатор мигает оранжевым – метка «М3».
8.4.3 После завершения измерений выключите прибор в соответствии с п. 8.2. 
Рекомендуется извлечь источник питания из батарейного отсека, если не предполагается использование прибора в ближайшее время.


ВНИМАНИЕ!  Для непрерывной работы прибора необходимо производить с  ним одно из следующих действий:

- подносить и удалять к отражающей поверхности;

- кратковременно нажимать на кнопку Пуск не реже одного раза в 20 с.
8.5 Перечень возможных неисправностей прибора при его использовании приведен в таблице 2.

Таблица 2
	Неисправность
	Возможная причина
	Методы устранения

	Отсутствие индикации на дисплее  и  красной  под-светки входной апертуры при нажатии  кнопки Пуск (п.8.2)
	Разрядка аккумуляторов
	Зарядить или заменить 

аккумуляторы

	Индикация на дисплее прибора низкого уровня заряда аккумуляторов (п.8.2)
	
	


	Отсутствие   на   дисплее сообщения   «Калибровка уровня белого»  при  пов-

торном нажатии кнопки 
Пуск (п.8.3)
	Калибровка проводится на запечатанном участке поверхности контролируемого образца
	Повторить калибровку. Убедиться в том, что калибровка проводится на незапечатанном участке поверхности контролируемого об-разца или на запеча-танном фоновой сет-кой и не содержащем специальных меток

	Отображение на дисплее посторонних сообщений
	Сбой в работе программного обеспечения
	Перезагрузить прибор.

Для перезагрузки не-обходимо нажать кноп-ку сброса в торцевом отверстии прибора за-остренным предметом


При невозможности устранения неисправности следует обратиться в сервисный центр (см. подраздел 8.2 паспорта КБДП.443720.02-03 ПС).

8.6  Меры безопасности

8.6.1 Не допускается направлять работающий прибор в глаза.

8.6.2 При соблюдении мер безопасности, приведенных в п.8.6.1, и требований, приведенных в разделе «УТИЛИЗАЦИЯ»,  прибор при его хранении, транспортировании, эксплуатации, техническом обслуживании и утилизации не оказывает химических, механических, радиационных, электромагнитных, загрязняющих, термических и биологических воздействий на окружающую среду, наносящих вред жизни, здоровью граждан или генетическому фонду человека, природной среде, жизни или здоровью животных и растений.

Техническое обслуживание прибора
9   Общие указания 

Техническое обслуживание прибора рекомендуется проводить каждый раз перед использованием прибора по прямому назначению.

10   Меры безопасности

Техническое обслуживание прибора следует проводить только в выключенном состоянии. Включать прибор следует только при отсутствии следов влаги на его корпусе.

11   Порядок технического обслуживания

Техническое обслуживание прибора заключается в удалении загрязнений с  поверхностей корпуса прибора и экрана дисплея с помощью мягкой тканевой салфетки, увлажненной, соответственно, слабым мыльным раствором и дистиллированной водой. 

ВНИМАНИЕ! Не допускается использование органических растворителей, а также средств:

- вызывающих коррозию металла;

- нарушающих лакокрасочные покрытия;

- содержащих абразивные вещества.

Не допускается попадание влажных моющих средств во внутреннюю часть прибора.

Хранение 

Прибор должен храниться в упакованном виде в чистом, сухом помещении, в среде, свободной от вредных примесей. Запрещается хранение в одном помещении с химическими веществами, вызывающими коррозию.

Хранение осуществляется при температуре внешней среды (воздуха) от плюс 5 до плюс 30 °С и относительной  влажности воздуха до 80 %  при температуре 25 °С с исключением прямого попадания влаги на поверхность прибора.  
Срок хранения - 2 года с момента изготовления.

Транспортирование

Прибор в упакованном виде допускается транспортировать всеми видами транспортных средств без ограничения расстояния и скорости и без прямого воздействия атмосферных осадков при температуре внешней среды (воздуха) от минус 30 до плюс 50 °С.
Не допускается перевозить прибор на транспортных средствах, используемых для перевозки активно действующих химикатов, а также с наличием следов цемента, угля, химикатов и т.п..

УТИЛИЗАЦИЯ

Особые требования по утилизации прибора по окончании срока эксплуатации отсутствуют, за исключением утилизации аккумуляторов.

Утилизацию аккумуляторов производится согласно рекомендациям производителя аккумуляторов. Для извлечения аккумуляторов снять крышку на задней поверхности прибора и извлечь аккумуляторы.
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* Примечание - Разъем mini-USB предназначен для


  программирования прибора предприятием-изготови-


  телем и службой сервисного обслуживания.





Рисунок 2





Рисунок 1





Рисунок 3-б


Закрытие батарейного�отсека после установки�в него аккумуляторов





Рисунок 3-а�Открытие батарейного�отсека





Рисунок 4�Включение прибора





Рисунок 5-а


Белый (незапечатанный) участок марки, выбранный для калибровки, отмечен окружностью





Рисунок 5-б


Положение прибора при проведении калибровки.





Марка образца 2005 г.





Марка образца 2011 г.





Марка образца 2012 г.





Рисунок 6  Области расположения специальных меток


                       �  метки «М2»,         �  метки «М3»








Рисунок 7


Положение прибора при контроле специальной метки акцизной марки
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