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Внимание!

Ошибки при установке и эксплуатации данного устройства приводят к несчастным случаям и порче имущества

Если Вам нужно отрегулировать устройство или провести мероприятия по техническому обслуживанию, свяжитесь с поставщиком

Внимание!

Не держите вблизи устройства легковоспламеняющиеся жидкости, газы и другие вещества и предметы.

Внимание!

Устройство следует заземлить. Если уровень масла ниже минимального, может возникнуть пожар. 

Данный прибор характеризуется новым дизайном и стандартными функциями. Он имеет привлекательный внешний вид, целесообразную структуру, постоянный контроль температуры. Он прост в обращении, быстро нагревается и экономит масло и энергию. Он может готовить, жарить и подогревать пищу. Данный прибор будет вам идеальным помощником и лучшим выбором при приготовлении пищи.

Структура
                 с одной ёмкостью                   с двумя ёмкостями
[image: image1.jpg]



1 – индикатор мощности

2 – индикатор нагревания

3 – прибор для контроля температуры

4 – электрический шкаф

5 – электрическая нагревательная трубка

6 – электрический провод

7 – резиновая ножка

8 – нижний шкаф

9 –жарочная корзина

10 – ёмкость для масла

12 – защитное приспособление для электрической нагревательной трубки

Функции

1. Существуют два варианта электрических фритюрниц JF.  Первая – фритюрница с одной емкостью, вторая – фритюрница с двумя емкостями. Фритюрница с двумя емкостями подходит для одновременной жарки двух разных продуктов.

2. Фритюрница оснащена регулятором температуры, благодаря которому можно задать определенную температуру жарки. Индикатор мощности и индикатор нагрева позволяет отслеживать работу прибора. 

3. Когда температура масла превышает максимальную разрешенную температуру, предохранительный прерыватель цепи автоматически отключает подачу электроэнергии. Прерыватель можно также задействовать вручную  

4. При поднятии электрического блока управления немедленно срабатывает микровыключатель. Он прекращает подачу электроэнергии для обеспечения безопасности обслуживающего персонала. Также он прекращает подачу электроэнергии в случае отсутствия масла в резервуаре, в котором находится электрическая нагревательная трубка.

5. Ручка жарочной корзинки может складываться и отсоединяться. Она имеет подвижный резервуар для масла из нержавеющей стали с измерителем уровня масла. Ее легко использовать, чистить, переносить и хранить.

6. Электрическая нагревательная трубка имеет защитную плату и легко извлекается из нижней коробки с электрическим блоком управления и отделяется от резервуара. Затем электрическая нагревательная трубка и резервуар для масла легко чистятся.

Основные характеристики


	Качество
	Фритюрница с одной ёмкостью 

	
	JF-04
	JF-06
	JF-08
	JF-11

	Напряжение
	230 В, 50 Гц
	230 В, 50 Гц
	230 В, 50 Гц
	230 В, 50 Гц

	Мощность
	2000 Вт
	2500 Вт
	3250 Вт
	3500 Вт

	Количество ёмкостей для масла
	1
	1
	1
	1

	Размер ёмкости для масла
	185х270х175
	240х300х150
	240х300х200
	300х325х200

	Объём, л
	4
	6
	8
	11

	Количество жарочных корзин
	1
	1
	1
	1

	Размеры жарочной корзины
	140х210х125
	185х240х100
	185х240х140
	200х270х140

	Диапазон температуры масла
	60°С- 190°С
	60°С- 190°С
	60°С- 190°С
	60°С- 190°С

	Верхний порог температуры
	230°С
	230°С
	230°С
	230°С

	Температура, которую выдерживает ручка
	<150°С
	<150°С
	<150°С
	<150°С

	Размеры (мм)
	220х400х315
	265х430х290
	265х430х340
	325х460х340

	Длина рукоятки (мм)
	240
	240


	240


	240

	Вес, кг
	5,5
	6
	7,2
	8,1


	Качество
	Фритюрница с двумя ёмкостями

	
	JF-05
	JF-07
	JF-09
	JF-12

	Напряжение
	230 В, 50 Гц
	230 В, 50 Гц
	230 В, 50 Гц
	230 В, 50 Гц

	Мощность
	2 х 2000 Вт
	2 х 2500 Вт
	2 х 3250 Вт
	2 х 3500 Вт

	Количество ёмкостей для масла
	2
	2
	2
	2

	Размер ёмкости для масла
	185х270х175
	240х300х150
	240х300х200
	300х325х200

	Объём, л
	2 х 4
	2 х 6
	2 х 8
	2 х 11

	Количество жарочных корзин
	2
	2
	2
	2

	Размеры жарочной корзины
	140х210х125
	185х240х100
	185х240х140
	200х270х140

	Диапазон температуры масла
	60°С- 190°С
	60°С- 190°С
	60°С- 190°С
	60°С- 190°С

	Верхний порог температуры
	230°С
	230°С
	230°С
	230°С

	Температура, которую выдерживает ручка
	<150°С
	<150°С
	<150°С
	<150°С

	Размеры (мм)
	220х400х315
	265х430х290
	265х430х340
	325х460х340

	Длина рукоятки (мм)
	240
	240


	240


	240

	Вес, кг
	10,2
	11,1
	13,1
	14,6


Количество пищи, которую можно приготовить за один раз (нельзя превышать это количество)

	JF/04/05
	JF/06/07
	JF/08/09
	JF/11/12

	0,6 кг на ёмкость
	0,9 кг на ёмкость
	1,2 кг на ёмкость
	1,6 кг на ёмкость


Примечание

1. Количество пищи (кроме мяса) должно быть ограничено

2. Если готовить мокрые продукты, они могут перелиться через край.

3. Добавляйте пищу во фритюрницу в соответствии с нормальным объёмом

4. Избегайте больших объёмов продуктов, чтобы масло не переливалось через край

Электрическая схема
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S1 – Микровыключатель

SВ - Регулятор температуры

HL1 - Индикатор тока

SA – Прерыватель нагрева

Е - Заземление 

EH - Электрическая нагревательная трубка

HL2 - Индикатор  нагрева

Внимание: электрические схемы моделей фритюрниц с одной и двумя емкостями различны.
Установка

1. Прибор необходимо подключить к электросети с напряжением, требующимся для данного прибора.

2. Рядом с фритюрницей должен находиться подходящий выключатель электроэнергии и прерыватель тока.

3. Сзади прибора находится выход для заземления. Подсоедините заземляющий кабель к  медному кабелю диаметром не менее 1,5 мм., соблюдая требования безопасности.

4. Перед включением прибора убедитесь в надежности подключения к электросети, правильности напряжения электросети и безопасности заземления.

5. Температура во фритюрнице не должна превышать 300º С во избежание разбрызгивания горячего масла, что может стать причиной пожара.

6. Установка фритюрницы должна производиться специалистами.

Эксплуатация
1) Убедитесь, что сеть электроэнергии находится в рабочем состоянии и что напряжение соответствует указанному для данного прибора.

2) Во внутреннем резервуаре для масла имеется измеритель уровня масла. При работе с фритюрницей количество масла в резервуаре должно поддерживаться на постоянном уровне. Метка «Макс» показывает максимально возможное количество масла, а метка «Мин» показывает минимально возможное количество масла. При использовании фритюрницы обслуживающий персонал может регулировать уровень масла, исходя из своих нужд.

3) Включите прибор и подключите его к электроэнергии, чтобы загорелся зеленый светодиод, что означает поступление тока в прибор.

4)  Поверните регулятор температуры по часовой стрелке, установив красную стрелку на желаемую температуру. В это время должен загореться желтый светодиод и погаснуть зеленый. Это показывает, что электрическая нагревательная трубка начинает работать и температура масла в резервуаре повышается.  Когда температура масла поднимется до заданной температуры, регулятор температуры автоматически прекратит подачу электроэнергии. В то же время желтый светодиод погасает и загорается зеленый. Когда температура масла понижается, регулятор температуры открывает поступление в прибор электроэнергии. При этом загорается желтый светодиод и погасает зеленый, электрическая нагревательная трубка снова начинает работать и температура масла поднимается. Эти действия повторяются, обеспечивая постоянную заданную температуру масла.

5) Крышка емкости спроектирована для поддержания емкости чистой и теплой. При закрытии крышки убедитесь, что на ней нет воды, так как при попадании капель воды в масло, масло начинает брызгаться и выплескиваться.

6) Прилагаемая жарочная корзинка используется для жарки мелких продуктов. На корзинке имеются крючок и рукоятка.

7) Погрузите корзинку в масло. По окончании жарки поднимите корзинку и поместите ее в переднюю выемку для фильтрации масла. Крупные продукты можно опускать непосредственно в масло.

ПРИМЕЧАНИЕ

С данным прибором должен работать квалифицированный повар или другой профессионал.

Не разбирайте прибор! При повторной сборке прибор может быть серьезно поврежден.

Не чистите прибор под струей воды и не опускайте электрический блок управления в воду при очистке прибора. Вода проводит электричество, поэтому попадание в него воды может вызвать удар током.

Высокая температура может стать причиной ожога. При использовании фритюрницы, а также до и после ее использования не дотрагивайтесь до корпуса во избежание получения ожога.

Запрещается подключать прибор к сети электроэнергии с другим напряжением. Не используйте главный выключатель, не соответствующий требованиям безопасности.

При громе и молнии необходимо отключить главный выключатель во избежание повреждения прибора от удара молнии.

Не используйте твердые и острые предметы, которые могут повредить  поверхность фритюрницы и емкости для масла.

При установке прибора руки, а также штепсель и выключатель должны быть сухими.

Установка и техническое обслуживание электрической схемы должны производиться специалистами.

 При повреждении шнура электропитания обратитесь к производителю или в уполномоченную сервисную службу для произведения его замены. 

Устранение неисправностей

	Неисправность
	Причина
	Способ устранения

	1. При включении прибора в сеть электроэнергии све-товой индикатор тока не загорается и прибор не нагревается. 
	1. Штепсель вставлен не до конца.

2. В микровыключателе повреждены контакты.
	1. Выньте штепсель. 

2.Отрегулируйте предельное расстояние от микровык-лючателя. 

	2. Индикатор нагрева не включается и прибор не нагревается.
	1. Электрическая нагревательная трубка неправильно подсоединена.

2. Нагревательная трубка перегорела.
	1. Закрепите две стороны электрической нагревательной трубки и завинтите их.

2. Замените электрическую нагревательную трубку.

	3. Индикатор тока  загорается, но заданная температура не достигается. 
	1. Регулятор температуры неисправен.
	1. Замените регулятор температуры.

	4. Регулятор температуры работает, но световой индикатор не загорается.
	1. Лампочка светового индикатора перегорела.
	1. Замените лампочку светового индикатора.

	5. После цикла нагрева электрическая нагревательная трубка перестает нагреваться. 
	1. Срабатывает ограничитель температуры.
	1. Вручную сбросьте функцию защиты от перегрева, отжав кнопку.

	6. Регулятор температуры не реагирует на ваши действия.
	1. Ограничитель температуры вышел из под контроля.
	1. Замените ограничитель температуры.


 Вышеперечисленные неисправности приведены исключительно для вашего сведения.  При возникновении неисправности немедленно прекратите использование прибора и обратитесь к техническим специалистам для осуществления проверки и ремонта.

Транспортировка и хранение

Во время транспортировки с прибором необходимо обращаться бережно, избегая излишней тряски. Запрещается хранить прибор вне помещения.  Он должен храниться на проветриваемом складе при отсутствии агрессивного газа. Запрещается хранить фритюрницу в перевернутом виде. Если прибор требуется в течение короткого периода времени хранить на улице, примите меры против намокания прибора в случае дождя. 

Мойка и техническое обслуживание

1. Перед чисткой фритюрницы отключите прибор от электросети.

2. Для чистки фритюрницы используйте влажную тряпку, смоченную в не вызывающем коррозии чистящем средстве. Запрещается мыть прибор под струей воды.

3. После завершения использования прибора выключайте температурный регулятор и главный выключатель.

4. При длительном простое прибора храните его в проветриваемом помещении без содержания в воздухе коррозийного газа. 

Ежедневная проверка

Каждый день проверяйте состояние прибора до и после использования.

	До использования
	Не наклонен ли прибор?

	
	Не протерся ли шнур питания, не поврежден ли он?

	
	Не повреждена ли панель управления?

	После использования
	Нет ли необычного запаха?

	
	Могут ли верхняя и нижняя модульные пластины нагреваться одновременно?

	
	Нет ли необычного звука и поддается ли прибор управлению при его подъеме?


Внимание!

Прибор следует проверять ежедневно, для предотвращения несчастных случаев.

Температура вокруг устройства не должна превышать 300°С

При подозрении проблем с электросетью прекращайте работу с устройством

Для проведения проверки и технического обслуживания устройства вызывайте опытных специалистов

                                             Диаграмма
                             Серия JF  с одной ёмкостью
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                                                     (рис. 1)

                                Серия JF  с двумя ёмкостями
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                                                     (рис. 2)

1– индикатор мощности

2 – индикатор нагревания

3 – винт боковой панели

4 – задняя панель

5 – электрический шкаф

6 – ограничитель температуры

7 – керамическая розетка для соединения 

8 – микропереключатель

10 – рукоятка

11 – обшивка для кабеля

12 – кабель

13 - равнопотенциальный винт заземления

14 – нижний ящик

15 – резиновая подножка

16 – ёмкость для масла

17 – крышка для ёмкости

18 – электронагревательная трубка

19 – твёрдый винт

20 – разделительная панель

21 - защитное приспособление для электронагревательной трубки

22  - жарочная корзинка

Список деталей

Название изделия: GF с одной ёмкостью

	№
	Наименование
	Спецификация 
	Кол-во
	Примечания

	1
	Индикатор мощности
	Ф 12 250 В
/14 А
	1
	Зелёный с полосой

	2
	Индикатор нагревания
	Ф 12 250 В
/14 А
	1
	Зелёный с полосой

	3
	   Винт боковой панели
	М4х8 
	1
	

	4
	Задняя панель
	Нержавеющая сталь S=0,8
	1
	

	5
	Электрический шкаф
	Нержавеющая сталь S=0,8
	
	

	6
	Ограничитель температуры
	230°C/250 В
	1
	

	7
	Керамическая розетка
	Изолированная керамика 250 В/16 А
	1
	

	8
	Микропереключатель 
	16 А
	1
	

	9
	Контроль температуры
	190°C/ 250 В
	1
	

	10
	Рукоятка контроля температуры
	Пластик
	1
	

	11
	Обшивка кабеля
	Ф 15, пластик
	1
	Со штыком

	12
	Кабель мощности
	250 В, 3х15 мм²
	1
	С розеткой

	13
	Равнопотенциальный винт заземления
	М6х15
	1
	С винтом и пружиной

	14
	Шкаф на дне
	Нержавеющая сталь S=0,8
	1
	

	15
	Резиновые подножки
	Ф 30х15 чёрные
	1
	

	16
	Ёмкость для масла
	Нержавеющая сталь
	1
	С уровнем масла

	17
	Крышка для ёмкости
	Нержавеющая сталь S=0,8
	1
	

	18
	Электронагревательная трубка
	230 В/50 Гц
	1
	

	19
	Винт для электронагревательной трубки
	М12 сталь 45
	2
	

	20
	Разделительная панель для масла
	Нержавеющая сталь S=0,8
	1
	

	21
	Защитное приспособление для электронагревательной трубки
	Нержавеющая сталь S=0,8
	1
	

	22
	Жарочная корзина 
	Нержавеющие прутья
	1
	


Название изделия: GF с двумя ёмкостями

	№
	Наименование
	Спецификация 
	Кол-во
	Примечания

	1
	Индикатор мощности
	Ф 12 250 В
/14 А
	2
	Зелёный с полосой

	2
	Индикатор нагревания
	Ф 12 250 В
/14 А
	2
	Зелёный с полосой

	3
	   Винт боковой панели
	М4х8 
	8
	

	4
	Задняя панель
	Нержавеющая сталь S=0,8
	2
	

	5
	Электрический шкаф
	Нержавеющая сталь S=0,8
	
	

	6
	Ограничитель температуры
	230°C/250 В
	22
	

	7
	Керамическая розетка
	Изолированная керамика 250 В/16 А
	2
	

	8
	Микропереключатель 
	16 А
	2
	

	9
	Контроль температуры
	190°C/ 250 В
	2
	

	10
	Рукоятка контроля температуры
	Пластик
	2
	

	11
	Обшивка кабеля
	Ф 15, пластик
	2
	Со штыком

	12
	Кабель мощности
	250 В, 3х15 мм²
	2
	С розеткой

	13
	Равнопотенциальный винт заземления
	М6х15
	2
	С винтом и пружиной

	14
	Шкаф на дне
	Нержавеющая сталь S=0,8
	1
	

	15
	Резиновые подножки
	Ф 30х15 чёрные
	4
	

	16
	Ёмкость для масла
	Нержавеющая сталь
	2
	С уровнем масла

	17
	Крышка для ёмкости
	Нержавеющая сталь S=0,8
	2
	

	18
	Электронагревательная трубка
	230 В/50 Гц
	2
	

	19
	Винт для электронагревательной трубки
	М12 сталь 45
	4
	

	20
	Разделительная панель для масла
	Нержавеющая сталь S=0,8
	2
	

	21
	Защитное приспособление для электронагревательной трубки
	Нержавеющая сталь S=0,8
	2
	

	22
	Жарочная корзина 
	Нержавеющие прутья
	2
	


