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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОРИСОВАРКА
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Сфера применения: предприятия общественного питания

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед эксплуатацией!

Компания с ОО электроприборов «GOLD ARTEX» г. Чжаоцин, КНР
                                                           Торговая марка «Guan Le»
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОРИСОВАРКА
С ФУНКЦИЕЙ СОХРАНЕНИЯ ТЕПЛА


Автоматическая электрорисоварка оснащена долговременной магнитной системой контроля. Имеет эстетичный внешний вид, совершенную конструкцию, проста в использовании. Отличается низкой энергозатратностью и хорошей  изолирующей способностью. Предназначены для приготовления  риса в закусочных, ресторанах, школах, предприятиях общественного питания. Кроме того, рисоварки обладают функцией поддержания постоянной температуры продукта, что особенно удобно для работы в сфере предприятий быстрого питания. 
Указания
1. Очистка и засыпание риса в ёмкость.

После тщательной очистки риса в другом контейнере, поместите рис в ёмкость рисоварки.  Будьте внимательны, не промывайте рис непосредственно в ёмкости, иначе ёмкость может быть испорчена. (См. Рис.1)

2. Отметки на ёмкости.
Предпочтительна пропорция 1:1. Отметки слева – шкала для замера в литрах. Например, при заполнении емкости водой до отметки 0,8 количество риса должно составлять 0,8 л. Отметки справа  - шкала для замера стаканом. Например, при заполнении водой до отметки 4 для 4 стаканов риса. Эти способы не являются единственно верными, так как впитываемость рисом воды может быть различной.  (См. Рис. 2)
3. Установка ёмкости.
Поместите ёмкость в рисоварку и повращайте её, чтобы она вплотную соприкасалась с нагревательной поверхностью. (См. Рис. 3)
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4. Приготовление риса

Включите рисоварку в розетку. Загорится контрольная лампа. Это свидетельствует о том, что работает нагревательная поверхность, но процесс приготовления риса еще не начался. Чтобы привести рисоварку в действие, нужно нажать белую кнопку. Когда рис достаточно прокипит, кнопка примет первоначальное положение, контрольная лампа погаснет. Это означает, что рис приготовлен. Оставьте крышку закрытой еще на 10 минут до полного приготовления риса. 
5. Функция поддержания температуры риса

Автоматически температура риса будет поддерживаться на уровне 60-800 С. Если необходимости в режиме поддержания температуры нет, выключите рисоварку из розетки. 

КОНСТРУКЦИЯ
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     Ручка крышки                             Внутренняя                 Мерный стаканчик                      
             Крышка                                  ёмкость   

                Ручка                                                 Лампа сохранения  
                                                                              тепла
             Корпус                                                 Розетка                                 Мерная ложечка 

           Ножка                                              Лампа приготовления риса  
                                                                   Выключатель

	Модель


	Напряжение/
мощность
	Вместимость

	 Габариты

	CFXB-80A-A
	1250Вт

	8 л

	365х365х283 мм


	CFXB-100A-A
	1550 Вт

	10 л

	405х405х288 мм


	CFXB-130A-A
	1950 Вт

	13 л

	450х450х320 мм


	CFXB-190A-A
	2650 Вт

	19 л

	490х490х325 мм


	CFXB-230A-A


	2950 Вт
	23 л
	520х520х360 мм

	CFXB-300A-A
	4200 Вт
	30 л
	595х595х370 мм


Предупреждение
1. Дно ёмкости и нагревательную поверхность предохраняйте от повреждений. Храните их чистыми. Вода, мусор, зерна риса или другие посторонние предметы не должны попадать между нагревательной поверхностью и дном ёмкости во избежание неполадок. 
2. Не наклоняйте ёмкость, иначе ее дно не будет плотно соприкасаться с нагревательной поверхностью, что может привести к выходу из строя некоторых элементов.

3. Нельзя мыть рисоварку непосредственно в воде. При загрязнении рисоварки использовать сухую и влажную салфетку. Ёмкость можно  мыть под струей воды.

4. Не использовать кислотные и щелочные соединения. Не хранить в сыром помещении.
5. Выньте вилку из розетки, перед тем как вытащить емкость из корпуса рисоварки.

6. Не хранить вблизи воспламеняющихся предметов.       
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